Kranwaage Max 10000 kg: d=5 kg

KRANWAAGE MAX 10000 KG: D=5 KG

Kompakte Kranwaage mit integrierter Anzeige, auch fur Zugkraftmessungen verwendbar

« Die Waage entspricht mit dem Priifzeichen TUV den Anforderungen der Norm EN
13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)

e Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten
Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerat) zu einem
unverzichtbaren Messgerat in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren,
Hafenanlagen etc.

e Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in
Anlagen etc.

« Ideal geeignet flir die schnelle Gewichtsbestimmung beim Be- und Entladen

» Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)

* Hold-Funktion: bei Wagestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur
Betatigung der HOLD-Taste eingefroren

e Tarieren: Rucksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage. Jetzt werden
entnommene bzw. hinzugefligte Lasten direkt angezeigt

» Material & Ausflihrung von Gehause (Lastaufnehmer), Modelle mit

e ? 3 t: Aluminium/Edelstahlbuchse

e > 3 t: Stahl
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e Produktmerkmale

e Zusatzliche Information
e Zubehor

« FAQ

Reproduzierbarkeit: 5 kg
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

» Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht
notwendig.
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H G erslng - Crohande Kranwaage Max 10000 kg: d=5 kg

Gepriifte Markenqualitat

e Wageeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.

» Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerat angegeben.

» Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set

* Dehnungsmessstreifen: Streifenformiger, elektrischer Widerstand, der auf einen
elastischen Verformungskorper aufgeklebt wird. Messwertermittlung iiber Anderung
des Widerstandes des mechanisc

e Paketversand per Kurierdienst.

e Versandbereitin 1 Tag

e 3 Jahre Gewahr

» DAkkS-Kalibrierung moglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung
ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht 5,5 kg
GroRe 31,6x39%x12,5cm
Hersteller Kern

. Akkubetrieb, Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie,
Optionen
DKD 3 Days

Wiegebereich 5000 kg, 600 kg, 1000 kg, 3000 kg, 10000 kg

Ziffernschritt 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg

Sie haben das gewiunschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen
Sie uns an. Wir erarbeiten fur Sie die optimale und wirtschaftlichste Losung.
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Kranwaage Max 10000 kg: d=5 kg

Wiegebereich |[Wahlen Sie eine Option| v |

Ziffernschritt |Wahlen Sie eine Option| v |

ab 620,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: HFA 10T-3
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