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WIEGEHUBWAGEN 1 KG : 2000 KG

Wiegehubwagen mit Wägesummenfunktion und integriertem Akku

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichtes (z.
B. Palette, Gitterbox etc.)
Wägezellen
: Staub- und Spritzwasserschutz IP67, kurzzeitiger Einsatz im Nassbereich möglich
Schwenkbereich 180°
Lenkräder: Vollgummi auf Alufelgen
Lastrollen: Tandembereifung für leichteres Überfahren von Schwellen und
Hindernissen. Material: Polyurethan
Netto-/Brutto-Gewicht: Umschaltung per Tastendruck zur Kontrolle des bereits
belegten Wägebereichs
Summieren von Gewichtswerten
Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung,
Ladezeit ca. 12 h
Hinweis: Versand erfolgt standardmäßig mit demontierter Deichsel und
Auswertegerät. Montage von Deichsel und Auswertegerät im Werk gegen Aufpreis,
Lieferzeit + 2 Arbeitstage, KERN VFS-M01 (siehe Zubehör)

Produktmerkmale
Zusätzliche Information
Zubehör
FAQ

Reproduzierbarkeit: 1 kg
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht
notwendig.
IP 67 Schutzart nach DIN EN 60529:

http://www.kern-sohn.com/de/VFS-M01
https://www.waagenscout.de
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Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl.
Kurzzeitiges Untertauchen möglich. Staubdicht.
Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen
elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung
des Widerstandes des mechanisc
Palettenversand per Spedition.
Versandbereit in 2 Tagen
3 Jahre Gewähr
DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung
ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht 106 kg

Größe 65 × 164 × 55 cm

Hersteller Kern

Optionen Akkubetrieb, Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie,
DKD 3 Days

Wiegebereich 2000 kg

Ziffernschritt 1 kg

Material Stahl lackiert

Montage von Deichsel
und Auswertegerät im
Werk gegen Aufpreis

150,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen
Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

https://www.waagenscout.de/produkt/komponenten-zubehoer/netzteile/montage-von-deichsel-und-auswertegeraet-im-werk-gegen-aufpreis/
https://www.waagenscout.de/versandarten/
https://www.waagenscout.de/produkt/komponenten-zubehoer/netzteile/montage-von-deichsel-und-auswertegeraet-im-werk-gegen-aufpreis/
https://www.waagenscout.de/kontakt
https://www.waagenscout.de/kontakt
https://www.waagenscout.de
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1.480,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: VFB 2T-3

https://www.waagenscout.de/wp-content/uploads/2016/02/img-hr-vfb.jpg
https://www.waagenscout.de/versandarten/
https://www.waagenscout.de

