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Prifblock Typ D/DC, Genauigkeit =4 HL, @ 90 mm (+ 1 mm),
Nettogewicht ca. 2,7 kg, Hartebereich630 + 40 HL

PRUFBLOCK TYP D/DC, GENAUIGKEIT
=4 HL, 990 MM (£ 1 MM),
NETTOGEWICHT CA. 2,7 KG,
HARTEBEREICH630 + 40 HL

Prifblock Typ D/DC, Genauigkeit =4 HL, @ 90 mm (+ 1 mm), Nettogewicht ca. 2,7 kg,
Hartebereich630 + 40 HL

» Genauigkeit =4 HL @ 90 mm (1 mm) Nettogewicht ca. 2,7 kg

¢ Produktmerkmale

e Zusatzliche Information
e Zubehor

« FAQ

Gewicht 2kg
Hersteller Kern

Sie haben das gewitiinschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen
Sie uns an. Wir erarbeiten fur Sie die optimale und wirtschaftlichste Losung.
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Prifblock Typ D/DC, Genauigkeit =4 HL, @ 90 mm (+ 1 mm),
Nettogewicht ca. 2,7 kg, Hartebereich630 + 40 HL

190,00 EUR

exkl. 19 % MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: AHMO D03
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