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ANZEIGEGERÄT IHG-TMI, EDELSTAHL,
EICHFÄHIG

Multifunktionelles Anzeigegerät im Edelstahl-Gehäuse mit Schnittstelle

Der digitale Wägeindikator IHG-TMI ist leistungsstark, leicht zu programmieren, verfügt
über viele Zusatzfunktionen  und Schnittstellen für industrielle und kommerzielle
Anwendungen, wie Plattformwaagen, mobile Wägetechnik, Checkweighing-Systeme oder
Waagenbausätze. Der Indikator verfügt über eine OIML-Zulassung und ist somit auch für
eichfähige Anwendungen einsetzbar. In der Variante TMI-PR besitzt das Gerät zusätzlich
einen integrierten Thermo-Direkt-Drucker, der auf einer 52mm-Rolle Gewichtsdaten und
Datum, Uhrzeit, Stückzahl und Summen ausgibt. Geeignet zur Tischaufstellung oder
Wandmontage. Durch das robuste Edelstahl-Gehäuse und die Spritzwasser-geschützte
Folientastatur ist es auch für den Einsatz in rauhen Umgebungen geeignet. Die serielle
RS-232-Schnittstelle erlaubt den Anschluss von Drucker, PC oder Ampelanlagen und
Fernanzeigen.

Produktmerkmale
Zusätzliche Information
Zubehör
FAQ

Tarierung 100% des Wägebereichs,
Mehrfachtara, Zero, Gross, Net, Print
Zählen, (max. Zählauflösung 1.000.000 Teilungen)
Gewichtsaddition
Obere und untere Grenzwerte
HOLD/ Peak Funktion
Gewichtshaltefunktion / Spitzenwertfunktion
Kontrollwägung, Mittelwertbildung
Tierwägung
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Datum und Uhrzeit
serielle Schnittstelle RS232-C
20mm LED Display
LED-Ampelfunktion mit akustischem und optischem
Signal ermöglicht schnelleres Zählen und
Kontrollieren ohne Ablesefehler, zur Unterstützung
von Wägungen im Toleranzbereich

Version TMI-PR mit integriertem Thermo-Direkt-Drucker,
Rollenbreite 52mm

Edelstahl-Gehäuse, IP54
OIML-Zulassung
Genauigkeitsklasse: III, Auflösung 5000 Digits
Externe Kalibrierung
Anschluß von bis zu 6 Wägezellen 350 á Ohm möglich
Spannung: 110V~ 240VAC oder DC6V4Ah Akku
Betriebstemperatur: -10 ° C ~ 40 ° C

Optionen
integrierter Drucker, Eichfähig, Zählfunktion, Toleranzwiegen
(Checkweighing), Summieren A, RS-232, Akkubetrieb, IP 54, Edelstahl (nur
Auswerteeinheit), 230V

Material Edelstahl

Hersteller IHG

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen
Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.
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Lieferzeit: 1-2 Werktage

Artikelnummer: IHG-TMI
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